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DOPPELBLOCK

Die massive Holzwand
besteht auBen aus einer
Zwolf Zentimeter dicken,
gehobelten Aussenbohle
und aus einer vier
Zentimeter starken
Innenbohle aus Fichte.
Dazwischen befinden sich
Holzfaserdammplatten.

BLOCKHAUS

Der Bauherr ist Zimmerer-Meister.

Klar, dass sein Haus durch und durch
aus Holz sein soll. Entstanden ist ein 133
Quadratmeter groBes Blockhaus mit klassisch
2zwei Kinderzimmern im Obergeschoss. Beim
Doppelblockhaus ist ein mehrschaliger Wandaufbau méglich.
So kénnen die fir die Familienférderung geforderten Damm-
Standards erreicht werden. Die schwere Holzfaserdammung ist
ausschlieRlich aus Holz und ohne Bauchemie. Sie sorgt dafu,
dass es in den Zimmern im Winter warmer und im Sommer kal-
ter bleibt. Was beim Baustoff anfangt, geht bei der Haustechnik
weiter: Auch hier war dem Bauherrn Nachhaltigkeit wichti
setzt auf eine Luft-Wasser-Warmepumpe und auf Photovoltaik.

AUFGERAUMT
Hinter der Kiiche versteckt sich eine Speisekammer.

GAR NICHT HOLZERN
Holzhaus, Holzwand, Holzmabel.
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